
56

ACCESORIOS

ACCESORIOS

AMH
MANGUERAS

Empuje y tracción

41-76 Tn

Carrera

41-76 mm

SIMPLE EFECTO

RETORNO POR MUELLE

REF. Descripción

AMH1115 Manguera hidráulica longitud 1,5m 700 Bar, 3/8” NPT

AMH1120 Manguera hidráulica longitud 2m 700 Bar,  3/8” NPT

AMH1130 Manguera hidráulica longitud 3m 700 Bar,  3/8” NPT

AMH1160 Manguera hidráulica longitud 6m 700 Bar,  3/8” NPT

AMH1215 Manguera hidráulica longitud 1,5m. 700 Bar, extremos 3/8" NPT y enchufe AEH0700

AMH1220 Manguera hidráulica longitud 2m. 700 Bar, extremos 3/8" NPT y enchufe AEH0700

AMH1230 Manguera hidráulica longitud 3m. 700 Bar, extremos 3/8" NPT y enchufe AEH0700

AMH1260 Manguera hidráulica longitud 6m. 700 Bar, extremos 3/8" NPT y enchufe AEH0700

AMH1315 Manguera hidráulica longitud 1,5m. 700 Bar, extremos 2 enchufes AEH0700

AMH1320 Manguera hidráulica longitud 2m. 700 Bar, extremos 2 enchufes AEH0700

AMH1330 Manguera hidráulica longitud 3m. 700 Bar, extremos 2 enchufes AEH0700

AMH1360 Manguera hidráulica longitud 6m. 700 Bar, extremos 2 enchufes AEH0700

AMH2115 Manguera hidráulica longitud 1,5m 1000 Bar, 1/4” GAS

AMH2120 Manguera hidráulica longitud 2m   1000 Bar,  1/4” GAS

AMH2130 Manguera hidráulica longitud 3m   1000 Bar,  1/4” GAS

AMH2160 Manguera hidráulica longitud 6m   1000 Bar,  1/4” GAS

AMH3115 Manguera hidráulica longitud 1,5m 1500 Bar, 1/4” GAS

AMH3120 Manguera hidráulica longitud 2m   1500 Bar,  1/4” GAS

AMH3130 Manguera hidráulica longitud 3m   1500 Bar,  1/4” GAS

AMH3160 Manguera hidráulica longitud 6m   1500 Bar,  1/4” GAS

MANGUERAS

700 BAR • 1000 BAR • 1500 BAR

• Mangueras flexibles de alta presión, disponibles para
presiones de trabajo de 700 Bar, 1000 Bar y 1500 Bar.

• Constan de 2 espirales de alambre de acero, 

dependiendo de la presión de trabajo.

• Apto para aplicaciones exigentes, con un factor de 
seguridad muy elevado.

• Su bajo coeficiente de dilatación durante el 
funcionamiento, aumenta la eficacia del sistema.

• Resistentes a tracciones extremadamente altas.
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